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RÄDIOCHROMATOGRAFICKÉ ODDEĽOVANIE SODÍKA A DRASLÍKA 
(Predbežné oznámenie) 

P. SCHILLER, J . TÖLGYESSY 

Katedra analytickej chémie Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave 

Vo svojich prácach sa zaoberáme problematikou použitia rádioizotopov 
v anorganickej chromatografii. V tomto príspevku podávame predbežné 
oznámenie o rádiochromatografickom oddeľovaní sodíka a draslíka na papieri 
za použitia 1 3 1 J . 

Chromatografickým oddeľovaním Na a K na papieri sa zaoberali E. L e d e r e r 
a M. L e d e r e r [1], E. B e e r s t e c h e r [2], H. S e i l e r , E. S o r k i n , H. E r l e n -
m a y e r [3], M. V e n d e r [4], J . V a v r u c h a M. H e j t m á n e k [5]. 

Rádiochromatograficky oddeľovali Na a K na papieri F r i e r s o n a J o n e s 
[6]. Uvedení autori oddeľovali zmes rádioaktívnych izotopov 2 4 Na a 4 2 K. Ako 
rozpúšťadlo použili zmes HCl a kyseliny vínnej. 

N e s m e j a n o v a spolupracovníci [7] opisujú rozdelenie zmesi Na a K. 
Neaktívnu zmes označili izotopmi 2 4 Na a 4 2 K. Rozpúšťadlom bol metylalkohol. 

Experimentálna časť 
Pracovný postup 

Do roztoku obsahujúceho zmes Na a K sme pridali 1 3 1 J v takom množstve, aby počet 
rozpadových dejov bol 3000—5000 za jednu minútu. Používali sme papier Whatman 1. 
Prúžok bol 3 cm široký a 50 cm dlhý. Nanášali sme 0,05 ml vzorky obsahujúcej 80 У Na 
a 80 У K. Ako rozpúšťadlo slúžil metylalkohol. Vyvíjanie sme uskutočňovali zostupným 
systémom po dobu 6—8 hodín. 

Detekcia chromatogramu 

Používali sme jednak autorádiografickú, jednak rádiometrickú metódu. 
a) A u t o r á d i o g r a f i a . Princíp metódy spočíva v tom, že chromatogram priložíme 

k rontgenovému filmu a necháme ho v tme exponovat. Pri našich pokusoch sme použili 
rontgenový film domácej výroby značky Indux X. Aby sme zabránili náhodnému vzá
jomnému posunu chromatogramu, čo by znemožnilo presné určenie odpovedajúcich si 
škvŕn na chromatograme a filme, používali sme perforáciu dvoch rohov. Pri danej akti
vite sme volili trojdennú expozičnú dobu. Medzi film a chromatografický papier sme 
vložili tenkú celofánovú fóliu, aby sme zabránili chemickému pôsobeniu látok na citlivú 
vrstvu filmu. 

b) R a d i o m e t r i c k á m e t ó d a . Uvedená metóda sa zakladá na tom, že aktivitu 
jednotlivých chromatografický oddelených rádioaktívnych látok meriame priamo na 
chromatograme GM počítačom. Do oloveného ochranného valca opatreného štrbinou 
sme vložili GM trubicu určenú na detekciu žiarenia alfa, beta a gama (účinná dĺžka 
katódy je 40 mm, priemer 20 mm, priemer okienka 16 mm, hrúbka okienka 8 f*, hustota 
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okienka 2 mg/cm2, prahové napätie 1340 V, pracovné napätie 1450 V, počet impulzov 
pri pracovnom napätí 40/min.). Trubicu sme zapojili na nukleárny počítač Tesla TM 791. 

Chromatogram sa po celej dĺžke od štartu až po čelo rozpúšťadla posunoval na pod
ložke z polymetylmetakrylátu pod štrbinou oloveného ochranného valca, ktorá bola 
5 mm široká. Štrbina slúži na to, aby sa uplatňovala aktivita iba tej časti chromato-
gramu, ktorá je pod ňou, a aby sa pri meraní zamedzil rušivý vplyv aktivity susedných 
úsekov. Posun chromatogramu bol prerušovaný, pričom vzdialenosť medzi jednotlivými 
premeriavanými úsekmi sme volili 5 mm. Závislosť medzi aktivitou a úsekmi na chroma-
tograme sme vyjadrili graficky (obr. 1). 

Takýmto spôsobom sme analyzovali 40 vzoriek, pričom sme dostali súhlasné výsledky. 
Výsledné krivky sú oveľa výraznejšie (obr. 2) než krivky, ktoré udávajú Frierson a Jones. 

Z grafického vyjadrenia závislosti počtu impulzov za jednu minútu od vzdialenosti 
môžeme RF faktor vypočítať presnejšie než bežne používanou metódou, ktorá stred 
škvrny iba odhaduje. 
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Obr. 2. 

Súhrn 

V práci sa opisuje rádiochromatografický spôsob oddeľovania sodíka 
a draslíka na papieri za použitia 1 3 1 J . Metóda je vhodná pre kvalitatívne 
oddeľovanie týchto prvkov, pretože umožňuje rýchle a presné určenie RF 

faktora. 

РАДИОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ Д Е Л Е Н И Е Na И K 

(Предварительное сообщение) 

П. ШИЛЛЕР, й. ТЕЛДЕШИ 
Кафедра аналитической химии Словацкой высшей технической школы 

в Братиславе 

Выводы 

В работе приведен радиохроматический способ деления Na и К на бумаге при поль
зовании 1 3 1 J. Метод удобен для количественного деления этих элементов, потому что 
дает возможность скорого и точного определения Вг фактора. 

Поступило в редакцию 10. 1. 1957 г. 
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Z usam m enfassung 

In der vorliegenden Arbeit führen die Autoren ein radiochromatographisches Ver
fahren zur Trennung von Na und К auf Papier unter Verwendung des radioaktiven 
Isotops 1 3 1 J an. Diese Methode ist für die qualitative Trennung dieser Elemente geeignet, 
da sie eine rasche und genaue Bestimmung des i?^-Faktors ermöglicht. 

In die Redaktion eingelangt den 10. 1. 1957 
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